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- Alle afmetingen dienen ter plaatsen door de aannemer gecontroleerd te worden. Afwijkingen dienen onmiddelijk, voor uitvoering aan de architect gemeld worden.

- De uitvoeringsdatum van de werken dient vooraf aan de architect te worden doorgegeven: zoniet draagt deze geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de plannen.

- Alle werken met betrekking tot stabiliteit of technieken dienen uitgevoerd te worden volgens de respectievelijke ingenieursstudies.

Tegenstrijdigheden met het architectuurdossier dienen onmiddelijk, voor uitvoering aan de architect gemeld te worden.

- Aanbestedingstekeningen kunnen in geen geval beschouwd worden als uitvoerignstekeningen. Uitvoeringstekeningen dienen door de aannemer opgemaakt te worden conform de Belgische normen.

(NBN, NBN EN, NBN EN ISO en hun addenda), STS en technische voorlichtingen (TV) van het WTCB, en tijdig voor uitvoering aan de architect voorgelegd te worden.

- Alle afmetingen zijn indicatief en kunnen wijzigen in functie van de studie stabiliteit, studie technieken en opmeting van het terrein.

BOUWHEER

Getekend: KV 

KOPER

Voor akkoord: handtekening +datum

AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING 

100 200 300 400 500 cm

SCHAAL 1/100

RIOLERING - FUNDERING

N

0 cm

Ø

6

0

2

4

0

330

RW - PVC Ø160

regenwaterput 10.000 liter

Afvoer

spoelbak

Afvoer

vaatwas

Afvoer

toilet

Afvoer

lavabo

regenwaterafvoer inwerken regenwaterafvoer inwerken

regenwaterafvoer inwerkenregenwaterafvoer inwerken

6
4
0

60

2
1
4

140

2
1
4

1020

7
3
0

1020

6
3
0

1286

1
7
6

554

1
7
6

60

2
0
0
0

1700

BezinkputBeluchting/

met filter

tweedelige bezinkingstank

Overloop op gracht

Ø160

V
W

 
-
 
P

V
C

 
Ø

1
2
5

V
W

 
-
 
P

V
C

 
Ø

1
6
0

F
W

 
-
 
P

V
C

 
Ø

1
2
5

9030 Mariakerke

PLANAANDUIDING A
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VW - PVC Ø110

 FW - PVC Ø110

DWA - PVC Ø160

Individuele Behandeling van Afvalwater

e-mail: Kathy@baeyens.net

gsm Kathy: 0474772434

Footprint gebouw =

278,34 m² inclusief

overdekt terras +

overdekte inkom

volume = 278,34m² x

3,55m = 988,107m³

PRINCIPE DOORSNE INFILTRATIE
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BEREKENINGSNOTA REGENWATER

Horizontaal dakopp:

Plat dak woning 283,27 m²

Plat dak carport 40,00m²

Af te voeren horizontaal dakopp: 323,27m² - 60 m² = 263,27m²

VOLGENS VERORDENING

Berekening infiltratieopp. 263,27m² / 25 = 10,53 m²

Berekening buffervolume 263,27m² *25 = 6.581,75 L

INFILTRATIEVOORZIENING

Infiltratieopp.  = 21,60 m² > 10,53 m² 

→

OK

Buffervolume =7.380,00 L > 6.581,75 L 

→

OK
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Prefabkelder Olivier Beton

Type D2 399x254x238 cm

Uitvoering conform fabrikant
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Kasper De Muynck


