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PLAT DAK

29.7m
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RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +1

RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +1

RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +1

PLAT DAK

25.8m
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B1.4b - IPE300

MK1.2 - 60x60x6.3

22

B1.3 - HEM240

B1.2 - HEA240

MK1.3 - 180x80x6.3

MK1.1 - 180x80x6.3 B1.1 - HEM240

BK 0.7 19x30 BK 0.8 19x30 BK 0.9 19x30 BK 0.10 19x30

VS 14x30

B0.8 - IPE220

BK 0.6 14x30

B0.6 - HEM260

VS 14x20x35

BK 0.1 14x30

B0.2 - HEB280

VS 14x20x30

MK 0.3 80x80x5

B0.9a14x50
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RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +1

RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +0

RWA - PLAT  DAK

AFDEK NIVEAU +0

OVERLOOP RWA - TERRAS

AFDEK NIVEAU +0

OVERLOOP RWA - TERRAS

AFDEK NIVEAU +0

HHW - afvoer

lavabo's

gelijkvloers

HHW - afvoer

bad gelijkvloers

HHW - afvoer

douche gelijkvloers

FEC - afvoer

toilet gelijkvloers

HHW - afvoer

lavabo gelijkvloers

FEC - afvoer

toilet gelijkvloers

HHW - afvoer

wastafel gelijkvloers

HHW - afvoer

spoelbak niveau +1

HHW - afvoer

handenwasser

niveau +1

SEPTISCHE PUT

5 PERS.

2000L IE 6

REGENWATERPUT

10.000 LITER

FILTERPUT

GEPERFOREERDE

VERZINKPUT

5200 LITER

DUBBELE CONTROLEPUT

MET VLOEIBODEM &

REUKGEURAFSLUITER

SIFON OF

REUKGEURAFSLUITER

+ TERUGSLAGKLEP

AAN TE SLUITEN OP DE OPENBARE RIOLERING

OVEREENKOMSTIG DE VIGERENDE RICHTLIJNEN

VOOR DE ROOILIJN SAMEN TE BRENGEN OP 50 CM VAN

ELKAAR

DE AANNEMER VERGEWIST ZICH VAN DE PLAATS

WAAR ER AANGESLOTEN ZAL WORDEN EN PAST ZIJN

CIRCUIT HIERNAAR AAN

alle afvoeren in pvc diameter - min. 110mm

met een hellingspercentage van 1%

ALLE PUTTEN  DIENEN VOORZIEN TE WORDEN IN DE

GROENZONE NAAST DE OPRITZONE ZODAT ER GEEN

PUTDEKSEL IN DE OPRITZONE UITMONDEN

HERGEBRUIK RWA:

- BUITENKRAAN

- TOILET

- WASMACHINE
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B0.3 - HEB180

BK0.5 - 19x30

VS 14x20x40

VS 14x20x50

BK 0.3 14x30

HR 38/225 alle 50.00

HR 38/225 alle 50.00

HR 75/225 alle 30.00
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uitsparing voor

schuifdeur 8x5cm
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FB3 - B 40/80

FB4 - B 40/80

FB2 - B 40/80

FB1 - B 80/80

FZ1 - 80/80/80

betonwand 1.2

betonwand 1.1

FB3b - B 40/55
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 Lijn crepi gevel en

crepi luifel moeten in

zelfde hoekpunt

elkaar snijden
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+ wasmachine op

sokkel +7cm

AFVOER DIEPER

LATEN

DOORSCHIETEN

IFV AFWERKING

TUINAANLEG

1
0
0

C
'

C

C
'

C

C
'

C

B B'B B' B B'

-17 -14 -13

-12

-11

-10

-9

-8

91

H: +216

4

uitsparing voor
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WACHTBUIS TECHNIEKEN   2 x
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D0.01

D0.01 - VOORDEUR:

- aluminium

- voordeurgeheel belegd met houten kokers

- beglazing g = 0,38

- heldere beglazing

- verbeterde zwarte afstandshouders

- magneet contact???

- cilinder knop zwart langs binnen

- 5 puntslot veiligheidscilinder met codekaart

R0.01 - SCHUIFRAAM + PROFIEL:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- schuivende vleugel aan buitenzijde

- kruk langs buitenzijde géén

komgreep maar L profiel

- kruk langs binnen

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- magneet contact

R
0

.
0

1

R0.02 - SCHUIFRAAM + PROFIEL:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- schuivende vleugel aan buitenzijde

- kruk langs buitenzijde géén

komgreep maar L profiel

- kruk langs binnen

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- magneet contact

R
0

.
0

2

R0.03 - SCHUIFRAAM + PROFIEL:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- schuivende vleugel aan buitenzijde

- kruk langs buitenzijde géén

komgreep maar L profiel

- kruk langs binnen

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- magneet contact

R
0

.
0

3

hoek op hoek +

overgang van

vast naar

schuifraamprofiel

silicone

 zwart

hoek haaks 45°

te slijpen in atelier

glas tegen glas

R0.04 - SCHUIFRAAM + PROFIEL:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- hoek op hoek met R0.05

R
0

.
0

4

R0.05

R0.05 -  SCHUIFRAAM:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- schuivende vleugel aan buitenzijde

SCHUIFRAAM 125cm

- kruk langs buitenzijde géén

komgreep maar L profiel

kruk langs binnen

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- hoek op hoek met R0.04

- koppeling met R0.06 naar vast

raam profiel

R0.06 - VASTRAAM:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- raamprofiel zit onderaan verzonken

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- koppeling met R0.05 met

aluminium tussenprofiel

R0.06

D0.02 - ACHTERDEUR:

- beglazing g = 0,38

- heldere beglazing

- verbeterde zwarte afstandshouders

- magneet contact

- dorpel op L- profiel

- toegang met code klavier

- elektrisch slot

- binnenzijde T-kruk + vaste knop

R0.07 - VAST RAAM:

- beglazing g = 0,38

- heldere beglazing

- verbeterde zwarte afstandshouders

- magneet contact

- dorpel op L- profiel

- toegang met code klavier

- elektrisch slot

- binnenzijde T-kruk + vaste knop
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0
.
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7

R1.04 - VASTRAAM:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- dorpel = dakrand = zink

R
1

.
0

4

R1.01 - SCHUIFRAAM + PROFIEL:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- schuivende vleugel aan buitenzijde

- kruk langs binnen

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

R
1

.
0

1

R1.02 - VAST RAAM:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- hoek op hoek met R1.02

R1.03 - VASTRAAM:

- beglazing g = 0,38

- verbeterde zwarte afstandshouders

- geen dorpel, op ytong te plaatsen

- hoek op hoek met R1.02

R1.03

silicone

 zwart

hoek haaks 45°

te slijpen in atelier

glas tegen glas

2 x DOORVOER WARMTEPOMPT - 2 x

Ø110mm

WACHTLEIDINGEN

NUTSLEIDINGEN 5 STUKS -

DIAMETER 110MM PVC

8
6

R
W

A
 
-
 
Ø

1
1

0
 

1
2
7

40

CP

v

e

r

l

o

o

p

 

o

p

 

d

e

 

b

e

t

o

n

p

l

a

a

t

v

e

r

l

o

o

p

 

o

p

 

d

e

 

b

e

t

o

n

p

l

a

a

t

v
e
r
lo

o
p
 
o
p
 
d
e
 
b
e
t
o
n
p
la

a
t

349

14 14 100

743

1
4
4

157

STIJGLEIDING VOOR WASMACHINE

- AFVOER HHW NIVEAU +0 HIEROP

AAN TE SLUITEN VOOR BUITEN TE

BRENGEN

géén zichtbare

leidingen op

plafond
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HHW - afvoer

douche gelijkvloers
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uitsparing voor

bevestiging raam

6 x 30 cm
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PLEISTERWERK 1CM

SNELBOUWSTEEN 14CM

PUR ISOLATIE 16CM

HOUTEN GEVELBEKLEDING 5CM

PLEISTERWERK 1CM

SNELBOUWSTEEN 14CM

PUR ISOLATIE 16CM

HOUTEN GEVELBEKLEDING 5CM

PLEISTERWERK 1CM

SNELBOUWSTEEN 14CM

EPS ISOLATIE 20CM

GEVELBEPLEISTERING 1CM

501 - achterzijde raamprofiel

1
4

prefab

betontrap

met Aspecto

Concreto te

bekleden

keldertrap

in hout uit

te werken

WC

1.5m

2

Parket

doorvoer FB voor

plaatsing drainage

BALUSTRADE EN

TERRASAFWERKING NIET IN

OPDRACHT VAN CAS/ ABS
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OVERGANG

CREPI -> HOUTEN

GEVELAFWERKING

crepi tot

tegen hout af

te werken
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NAAD VAN HET GLAS IN CENTER

VAN MK1.1

VS 14x20x30

VS 14x20x30

B1.4a - IPE300

VS 14x20x60

B1.6bx20 14x41
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uitsparing voor

schuifdeur 8x5cm

MK0.2 - 80x80x5

VS 14x20x35

B0.4 - HEA180

BK 0.4 14x126

B0.9b 14x55
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MK0.1 - 80x80x5

BK 0.1 14x30

wand 6
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Dhr. en Mevr. Vandenbussche - Naeyaert

Gloxinialaan 13

9840 De Pinte

Jagerstraat 18 +

9810 Nazareth

Oost-Vlaanderen

CAS Architecten

Dhr. Pieter-Jan Leenknecht en Fien Delannoy

Vaderlandstraat 112

9000 Gent

09 227 06 37

hello@cas-architecten.be

BOUWEN VAN EEN NIEUWE EENGEZINSWONING

OMSCHRIJVING

UITVOERING 1938 GINA

BOUWHEER

BOUWPLAATS

ARCHITECT

PLAN 1/100

cas architecten

1 maart 2021

1/3

Plan kelder

Plan gelijkvloers

Plan verdieping

59

WACHTBUIS - DIAM110

WACHTBUIS - 2 X DIAM110

WACHTBUIS - DIAM110

80

783

05. houten gevelbekleding, lamellen, donkere kleur

01. gevelbepleistering, crepi, lichte kleur

02. aluminium buitenschrijnwerk, donkere kleur, met heldere beglazing

03. aluminium buitenschrijnwerk, witte kleur, met heldere beglazing

04. aluminium buitenschrijnwerk, donkere kleur, met heldere

beglazing, belegd met kokersprofielen

06. aluminium gevelbekleding, witte kleur

07. zinken kraal, in lichte kleur = raamdorpel

08. glazen balustrade

09. buitentrap, beton, zelfde kleur als betonlook crepi

10. dorpel, blauwe hardsteen
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